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Herzlichen Dank, dass du dich für ein 
ACCESS2 BUMP entschieden hast. Wir sind 
stolz, unsere gemeinsame Leidenschaft Glei-
tschirmfliegen mit dir zu teilen.

SUPAIR entwickelt, produziert und vertreibt 
Produkte für den Flugsport seit 1984. Durch 
die Wahl eines SUPAIR Produktes profitierst 
du von mehr als 30 Jahren Fachwissen, Inno-
vationen und Image. Dies ist unter anderem 
eine Philosophie: unermüdliches Arbeiten, 
um bessere Produkte zu entwickeln und eine 
qualitativ hochwertige Produktion in Europa 
zu erhalten.

Nachstehend findest du Informationen, die für 
die Benutzung, Gewährleistung, Sicherheit 
und Instandhaltung deiner Ausrüstung bes-
timmt sind. Wir hoffen, dass dieses Benutze-
rhand-buch sowohl vollständig, wie auch ein-
deutig ist und dir das Lesen Spaß macht. Wir 
weisen dich darauf hin, es sorgfältig zu lesen.

Auf unserer Webseite www.supair.com wirst 
du die neusten aktuellen Informationen 
über dieses Produkt finden. Falls du weitere 
Fragen hast, sei so frei und wende dich an 
deinen Händler und natürlich steht dir auch 
das gesamte SUPAIR Team zur Verfügung
info@supair.com

Wir wünschen dir bezaubernde, unzählige 
Flugstunden und immer eine geglückte 
Landung.

Team SUPAIR
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EINFÜHRUNG

Hinweis Achtung! Gefahr!!

Willkommen in der Welt des Gleitschirmfliegens mit SUPAIR, einer Welt der geteilten Leiden-
schaft.

ACCESS 2 BUMP ist das Gurtzeug für Piloten, die auf allen Ebenen leidenschaftlich gern fliegen.
Das Design und die Auswahl der Materialien wurden im Hinblick auf Langlebigkeit und Qualität 
entworfen. 

Das ACCESS2 BUMP Gurtzeug wurde nach EN 1651 : 2018 und LTF Nfl II 91/09. zugelassen. 
Dies bedeutet, dass dieses Gurtzeug den europäischen sowie deutschen Sicherheitsanforderun-
gen entspricht.

Nachdem das Handbuch von dir gelesen wurde, weisen wir dich darauf hin, dein Gurtzeug vor dem 
ersten Flug in einer Gurtzeugaufhängung einzuhängen, um die Einstellungen und Funktionen zu 
testen.

Übrigens: Drei Faktoren werden dir helfen das Betriebshandbuch zu lesen :
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TECHNISCHE DATEN

Gurtzeuggrösse S M L XL

Größe des Piloten (cm) 155-170 170-185 180-195 190-205
Gewicht des Piloten (mini - maxi) (kg) 55 - 75 65 - 85 70 - 100 80 -120
Gurtzeuggewicht (+Karabiner +Beschleuniger)(kg) 4135 4225 4385 TBA
Nur für Gleitschirmfliegen geeignet Paragliding only

A Rückenhöhe (cm) 62 68 73 TBA
B Einstellung der Rückenneigungshöhe (cm) 31 34 38 TBA
C Sitztiefe (cm) 46 48 53 TBA
D Sitzbreite (cm) 34 36 38 TBA
E Höhe der Aufhängepunkte (cm) 43 45 47 TBA
F Abstand der Aufhängepunkte (cm) 36 - 46 36 - 46 36 - 49 TBA

Protektor System BUMP
Zulassung EN 1651 : 2018 - LTF Nfl II 91/09
Flug: Tandem (Pilot- Passagier) /
Windenschlepp Ja
Kompatibel auch für Quick-Out Karabinern Ja
Volumen (L) des Retterfachs 6

A
B

C

D

E FRückenhöhe

Einstellung der Rückenneigungshöhe

Sitztiefe

Sitzbreite

Höhe der Aufhängepunkte

Abstand der Aufhängepunkte

A

B

C

D

E

F
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GRÖBENWAHL

Größe   
Gewicht   1m55 1m60 1m65 1m70 1m75 1m80 1m85 1m90 1m95 2m00 2m05

50
55 S S S S
60 S S S S
65 S S S S
70 S S S M M
75 S M M M L
80 M M M L L XL
85 L L L L XL XL
90 L L L L L XL XL
95 L L L L XL XL

100 L L L XL XL
105 XL XL
110 XL XL XL
120 XL XL XL

Die Wahl deiner Gurtzeuggröße ist wichtig. Hier unten findest du eine Größen/Gewicht Tabelle, die dich in deiner Entscheidung unterstützen soll. 
Mit dem Hängemattenprinzip und der “flach liegenden” Flugposition empfehlen wir das Gurtzeug in einer Gurtzeugaufhängung bei einem unserer 
Händler zu testen, um die bestpassendste Größe zu finden.

Eine vollständige Liste unserer Händler findest du unter: www.supair.com 

Größenprüfung in einer Gurtzeugaufhängung
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FACHBEGRIFFE

1

2

3

4

Rettungsgerätegriff “AC2”

Sitzbrett aus Polypropylen

Gurtzeug

2 x 45 mm Twistlock-Stahlkarabi-
ner (zicral)

3

4

2

Verstellbarer FREESPEE  Beschleuniger 
(ref: ACCELFREESPEE)

Retter-Verbidndungsleinen Dyneema 
SOLO (réf. : ELESOLODYNEEMA)

Karbon Sitzbrett
(réf. :seat plate S 33*34cm: MPPL005)
(réf. :seat plate M 35*37cm: MPPL006)
(réf. :seat plate L: 37*37cm: MPPL007)

Optionen

1

5

6

Bump AB2

Mini Bump 2

6

5
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GURTZEUGÜBERSICHT

1

2

3

4

5

6

7

Beingurtschnallen

Einstellung Brustgurt

Brustgurt- Automatikschließe

Safe-T-bar

9

10

8

Längenverstellung der Schultergurte

11

Neigungsverstellung der Rückenlehne

12

Rettungsschirmcontainer

13 Kleine Tasche

14 Stauraum - Rückentasche

1 2

8 12

13

6

9

4

Hauptaufhägungspunkte für den Gleitschirm

Befestigungspunkte für das Rettungssystem

10

Rettergriffe

Umlenkrolle für Beschleuniger

Bump

3

5

7
12

14

11
15 Funkgeräte Tasche

15
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EINBAU DES ZUBEHÖRS

VorderseiteRückseite

Einbau des Sitzbretts :

Polyprobyle Sitzbrett :

Größen S Réf. : MPPL030
Größen M Réf. : MPPL031
Größen L Réf. : MPPL032
Größen XL Réf. : MPPL033

1. Öffne den Klettverschluss unter dem Sitz
2. Schiebe das Sitzbrett in die Tasche und schließen Sie den Klettver-
schluss

Twist-Lock-Karabiner Zicral 45 mm
Kompatible Karabiner: :

Réf. : MAILCOMOUS45

SitzbrettTwist-Lock-Karabiner 

Flugrichtung 

Führe den Karabiner durch die 
Hauptaufhängung.
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EINBAU DES ZUBEHÖRS

MINI BUMP 2 

Mini Bump 2 Ref. : PROMINIBUMP2 
Kompatible mini bump :

Einbau des  MiniBump :

1. Öffne die hintere Rückentasche

2. Öffne den Reißverschluss am Boden der Tasche, somit hast du Zugang 
zum Fach für den MiniBump.

3. Stecke den MiniBump ein

4. Schließe den Reißverschluss 

5. Schließe die Rückentasche
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EINBAU DES ZUBEHÖRS

BUMPER AB2

Bumper Réf. :  PROBUMPAB2
Kompatible bump :

Einbau des Bumpair Protektor  :

1. Öffne den Reißverschluss unter dem Sitzbrett, somit hast du Zugang 
zum Fach für den Bumpair.

2. Stecke den Bumpair ein

3. Schließe den Reißverschluss
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EINBAU DES ZUBEHÖRS

Einbau des Beschleunigers (option)

Zweistufiger Beschleuniger standard

Kompatible Beschleuniger: 

(Réf. : ACCELSOUPLE)
2B Light Beschleuniger
( ref: ACCELSOUPLELIGHT)
Verstellbarer FreeSpee Beschleuniger
( ref: ACCELFREESPEE)

Montage des Speedsystems : 
Auf beiden Seiten des Gurtzeugs :

Überprüfe die korrekte Montage des Beschlenigers 
durch Hin- und Her- Ziehen.

Fädel die Beschleunigerleine durch die Führung 
welche sich neben der Vorderkante des Sitz-
brettes befindet.

Führe die Leine weiter durch die Umlenkrolle.

Nun führe sie weiter noch oben durch die 2te Führung.

Schließlich knote die Beschleunigerleine an den Brum-
melhaken, der die Verbindung zum Beschleunigungssys-
tem vom Gleitschirm herstellt.

1

2

3

4 1

3

2

4
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ACCESS 2 AIRBAG Größe L

Kompatible 
Rettungsschirme S M L

SHINE *
START *
FLUID

FLUID LIGHT * *

ACCESS 2 AIRBAG Größe S und M

Kompatible 
Rettungsschirme S M L

SHINE *
START *
FLUID

FLUID LIGHT * *

RETTUNGSGERÄTEEINBAU
Danke für aufmerksames Lesen ! Wir empfehlen den Rettungsschirmeinbau von einem qualifizierten Fachmann einbauen zu las-
sen.
Das Falten und der Einbau des Rettungsgeräts in das Gurtzeug müssen spezifischen Richtlinien entsprechen, die du hier im Be-
triebshandbuch findest. Wir übernehmen keine Haftung im Falle einer anderen Ausführung.
Wir übernehmen keine Haftung für irgendeine andere Nutzung. Eine unsachgemäße Benutzung führt zum Ausschluss der Gewähr-
leistung. Das Volumen des Rettungsschirms kann je nach Art der Faltung variieren.

Verbindung des Rettungsschirmgriffs mit dem Rettungsschirminnencontainer

•	 Klappen mit Hilfe des Plastik-Kables 
schließen

•	 Volumen 3 bis 8 Liter
•	 Passend für folgende SUPAIR R 

tungsgeräte START, SHINE, FLUID und 
FLUID LIGHT

Charakteristik des Rettungsschirmcontainer

1

Wenn Du einen grosses 
Rettungsgerät benützt 
und bei der Testauslösung 
am Innencontainer ein-
en leichten Widerstand 
spürst, befestige den Ret-
tungsschirmgriff an der 
seitlichen Schlaufe.

Befestige den Griff am Container mittels Ein-
schlaufung an der äußeren Schlaufe des Containers.

2 Ziehe am Griff die Ver-
schlaufung fest und 
überprüfe die Festig-
keit.

*Bei Verwendung eines Rettungsschirms zwischen 3 und 3,5 l wird dringend emp-
fohlen, den dafür vorgesehenen Keil zu verwenden (siehe: Access 2 Keil).
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RETTUNGSGERÄTEEINBAU
Verbindung der Rettungsschirm-Verbindungsleinen mit dem Gurtzeug

A

B

      Schlaufe die beiden Retter-
verbindungsleinen korrekt in die 
Befestigungspunkte für das Ret-
tungsgerät an den Schultern. 
Verwende hierfür die große 
Schlaufe am Ende der Retter-
verbindungsleinen.

Verbindung der Rettungsschirm-Verbindungsleinen mit den Retterschlaufen

Wir empfehlen die Ver-
wendung von getrennten 
Rettungsverbindung-
sleinen, um eine sichere 
Auslösung zu garan-
tieren.

Verbindung der Retterverbindungsleinen mit dem Gurtzeug mit Rechteck Schäkeln Maillons Rapides® 6 mm.

    Platziere alles korrekt. Stelle 
sicher, dass die Retterverbind-
ungsleinen sich nicht verschie-
ben.

Ziehe alle Verschlaufungen fest

1 2

3

Bringe zwei Maillons 
Rapide® Schäkel 6mm 
und zwei Gummi Ringe 
an.

Öffne komplett den Reißverschluss der Retterverbindungsleinenabdeckung von oben nach unten. Nach 
Öffnung der Abdeckung muss sich der Reissverschlußreiter auf der Seite des Rettungsschirmkontainers 
befinden.

>> Einbau der Rettungsschirmverbindungsleinention

     Öffne den Maillon 
Rapide® 6 mm

- stecke den Gummir-
ing in den Schäkel

- mache eine Umdre-
hung

      Stecke den G 
miring über die 
Schlaufe.

- Fädel den Mail-
lon Rapide in die 
Schlaufe ein 

1

2       Mache eine zweite 
Drehung mit dem 
Sicherungsgummi.

- Stecke die enstand-
ene Schlaufe auch in 
den Maillon Rapide

- Achte drauf, dass 
die Retterverbind-
ungsleine nicht ver-
rutscht ist.

3       Schließe den 
Maillon mit der Hand 
dann mit eine Zange 
durch eine zusätzli-
che 1/4 Umdrehung

- Dann beginn mit 
der Prozedur für die 
andere Seite

4
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RETTUNGSGERÄTEEINBAU

Verbindung der Rettungsschirm-Verbindungsleinen mit dem Gurtzeug

- Öffne den Maillon 
Rapide® Schäkel 6mm.

- Drehe den Schäkel 
vorsichtig so, dass die 
Öffnung nun auf die 
andere Seite weist.

- Fädel den Si-
cherungsgummi in den 
Schäkel.

- Dann verdreh den 
Sicherungsgummi.

1

- Fädel die Retterleine 
durch den Gunmmi in 
den Schäkel.

- Dann stecke die Ret-
terleine in den Schäkel.

2

- Mache eine zweite 
Drehung mit dem Si-
cherungsgummi.

3

- Stecke die Schlaufe 
des Gummis in den 
Schäkel.

4

- Versichere dich, dass die Schlaufen 
der Verbindungsleinen nicht ver-
rutschen können.

- Schließe den Schäkel mit der Hand 
dann mit eine Zange durch eine zusät-
zliche 1/4 Umdrehung.

- Dann beginn mit der Prozedur für die 
andere Seite.

5

Verbindung der Retterverbindungsleinen mit dem Gurtzeug mit Rechteck Schäkeln Maillons Rapides® 6 mm.
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RETTUNGSGERÄTEEINBAU

Legen Sie die Tragegurte in den Kanal

1 - Lege die Rettungsschirmverbindungsleinen 
in den dafür vorgesehenen Kanal

- Ziehe das Hilfs-Plastk-Stäbchen aus seiner 
Halterung, siehe extra Bild

- Zum Rettungsschirmkontainer

2 - Ziehen Sie die Befestigungspunkte in den 
Kanal zurück

- Schliesse den oberen Teil an den Schultern 
mit dem Klett.
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RETTUNGSGERÄTEEINBAU
Verbindung Rettungsgerät mit Rettungsverbindungsleinen

- Öffne den rechteckigen 
Schraubschäkel.
- Fädle den Schäkel in die 
Tragegurtschlaufe vom Ret-
tungsgerät
- Stecke den Schraub-
schäkel durch den Ring
- Drehe den Ringtic ring
- Twist

- Verbindungsleinen-
schlaufe

- Stecke die Schlaufe 
durch den Schäkel

- Führe die beiden Leinen 
durch die O-Ringschnalle

- Stecke den Schraub-
schäkel in die

- Fahre mit einem fehlerfreien und präzisen Einbau fort

- Versichere dich, dass die Schlaufen der Verbindungsleinen 
nicht verrutschen können.

- Schließe den Schraubschäkel fest mit der Hand.

- Ziehe mit Hilfe einer Zange 1/4 Umdrehung fester.

Bitte verwende einen rechteckigen Schäkel Maillon Rapide® 7mm rechteckig und zwei O-Ringe.

1 2 4

5

3














































